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Monitoring systemów 
kanalizacyjnych za pomocą Cello 

CSO - Rejestratora Poziomu
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 Sonda ultradźwiękowa i rejestrator danych Cello

 Wewnętrzne zasilania starczające na 5 lat

 Próbkowanie co 15min

 Magazyn danych

 Wysyłka danych max co 1 godz.

 Możliwość ustawienia alarmów wysoki/niski poziom

 Dane wysyłane razem z alarmem

 Możliwość podłączenia jednej lub dwóch sond

 Dodatkowe wejścia liczników, stanów i ciśnienia

Cello CSO 2
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 Specjalnie zbudowana, energooszczędna sonda Siemens

 Kompaktowa budowa przystosowana do ciasnych miejsc

 Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

 Strefa zero – przystosowany do pracy w miejscach zagrożonych wybuchem

 IP68 – bezawaryjna praca nawet po długim okresie zanurzenia 

 Możliwość skonfigurowania procentowego napełnienia kanału lub 

rzeczywistego poziomu (tj. 95% całości lub 1250mm)

 Dokładność do 10mm

Cello CSO 3
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 Przetwornik ciśnienia – hydrostatyczna sonda 

 Można zastosować gdy nie ma otwartego dojścia do kanału lub montaż sondy 

jest utrudniony (można używać jednocześnie sondy i przetwornika).

 Przetwornik przystosowany do pracy w trudnych warunkach, przez długi 

okres czasu

 Łatwa instalacja na ścianie komory lub sklepieniu

Cello CSO Przetwornik ciśnienia 4
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Cello CSO – Przykładowa instalacja 5

 Cello zamontowane pod pokrywą komory aby uzyskać 

jak najlepszy sygnał GSM

 Jeśli wymagane będzie wyjęcie rejestratora z komory 

w łatwy i szybki sposób można je wypiąć z wieszaka

 Sondę należy zamontować bezpośrednio nad kanałem 

w celu ustalenia poziomu ścieku

 Przewód łączący sondę z Cello należy dokładnie 

przymocować do ściany komory
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Klasyczna instalacja 6
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Klasyczna instalacja 7
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Przykładowe dane 8
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 Obserwowanie anormalnych poziomów przepływu

 Zmiany poziomu mogą być spowodowane osadzeniem się mułu/tłuszczy lub 

częściowym zablokowaniem

Modelowanie sieci – okres deszczowy analiza poziomu
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Modelowanie sieci – okres deszczowy analiza poziomu
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Modelowanie sieci – Porównywanie danych

 Co najmniej dwa zestawy danych mogą być porównywane (Oba wysokie = opady 

deszczu; jeden wysoki, jeden niski = blokada)
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Modelowanie sieci – Porównywanie danych
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 Korelacja między opadami deszczu a poziomem przepływu dla każdego CSO, 
można zastosować przy tworzeniu „modelu przewidywania”

 Odchylenia od modelu mogą wskazywać na problemy w sieci

Predictive Flow Modelling
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Przewidywany model przepływu



© Technolog Limited 2011.  All rights reserved. 

Przewidywany model przepływu

 Można wykorzystywać do analizowania historycznych danych oraz przeglądania 

poszczególnych zdarzeń
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Przykładowe zastosowanie w Polsce 
Monitoring przelewów
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Przykładowe zastosowanie monitorowania 
poziomów wypełnienia kanału
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W terenie



© Technolog Limited 2011.  All rights reserved. 

Deszczomierze z rejestratorem CELLO GSM
… istotny  element  kompleksowego  monitorowania  środowiska 

i  systemów kanalizacji

RW

CASELLA
OTPG z grzałką 230 V AC



© Technolog Limited 2011.  All rights reserved. 

Dziękuję za uwagę 30


