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Układ sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dąbrowa Górnicza 
przed likwidacją oczyszczalni „Strzemieszyce”

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Z pompowni ścieków „Ząbkowice” ścieki płyną na pompownię „Tworzeń” a następnie 
na Oczyszczalnię „Strzemieszyce”.



NA POCZĄTKU BYŁA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „STRZEMIESZYCE”

Mechaniczno-biologiczna Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Strzemieszyce pracowała z 
wykorzystaniem klasycznego osadu czynnego.

Po wstępnym mechanicznym podczyszczeniu ścieki kierowane były na część biologiczną 
(komory osadu czynnego i osadniki wtórne).

Odpływ oczyszczonych ścieków odbywał się do odbiornika – Potok „Bobrek”. 
W wyniku oczyszczania ścieków powstawał osad nadmierny, który podlegał przeróbce. 
Ciąg technologiczny przeróbki osadu nadmiernego obejmował stabilizację i higienizację 

(fermentację metanową) w wydzielonych komorach fermentacji [WKF] a następnie 
odwadnianie i stabilizację na poletkach osadowych.
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „STRZEMIESZYCE”

Ponieważ oczyszczalnia wymagała gruntownej modernizacji, podjęto decyzję o jej 
wyburzeniu i wybudowaniu w jej miejsce tłoczni ścieków, która przepompuje surowe 

ścieki do Oczyszczalni „Centrum”. 
Likwidacja i wyburzenie oczyszczalni nastąpiło w latach 2012-2013.

Wszystkie prace wykonane zostały w ramach gminnego projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dabrowa Górnicza” współfinansowany przez 
Unię Europejską z środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i 

Środowisko.
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Układ sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dąbrowa Górnicza 
po likwidacji oczyszczalni „Strzemieszyce”

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Każda z pompowni pompuje ścieki w kierunku Oczyszczalni „Centrum”.  
W ten sposób zmniejszyła się ilość ścieków dopływających na tłocznię „Strzemieszyce” 

o ok. 0,5 mln m3 .



TERAZ JEST TŁOCZNIA „STRZEMIESZYCE”

Wybudowana instalacja przetłaczania ścieków ma za zadanie przepompować ścieki 
dopływające dotychczas do istniejącej oczyszczalni ścieków a następnie do systemu 

kanalizacyjnego skąd dopłyną na oczyszczalnię „Centrum” w Dąbrowie Górniczej.
Nominalna wydajność tłoczni - 250[m3/h / 70l/s]

Zabezpieczenia tłoczni to 4 zbiorniki retencyjne każdy o średnicy 2,4 m i długości 28 m 
oraz pojemności 450 m3, wraz z przelewem do rzeki  Bobrek. Dodatkowo na trasie 

rurociągu tłocznego są zabudowane  studnie z możliwością spuszczenia ścieków 
z rurociągu tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej lub pompowania przez  samochody 

asenizacyjne.
Kolektor tłoczny  300 mm z rur GRP o długości 7469 m.

Tłocznia rozpoczęła pracę  20.09.2012 r.
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Uzbrojenie przewodu tłocznego:
S1 – studnia spustowa
OP1 – studnia z odpowietrzeniem
SP4 – studnia ze sprężarką
T1 – studnia zaworowa
SR1 – studnia rewizyjna

PROFIL I SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI PRZETŁACZANIA ŚCIEKÓW
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Założenia realizacji projektu instalacji transportu ścieków

Przyjęto następujące założenia przy realizacji projektu:

1. Zapewnienie bezodorowego transportu ścieków z wykorzystaniem napowietrzania

2. Wysoka niezawodność układu - obiekt wyposażony m.in. w zbiorniki retencyjne, 

dwustronne zasilanie w energię elektryczną z wykorzystaniem agregatu 

prądotwórczego

3. Zastosowanie urządzeń do pracy ciągłej, sprawdzonych i renomowanych producentów

4. Zastosowanie komunikacji pomiędzy obiektami  opartej na sieci GSM/GPRS

5. Rezerwowanie newralgicznych komponentów procesu sterowania

6. Rezerwowanie instalacji sprężonego powietrza pomiędzy studniami napowietrzania

7. W węzłach napowietrzania dobór urządzeń z rezerwą technologiczną
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TŁOCZNIA ŚCIEKÓW 
trzypompowa, z separatorem części stałych 
oraz z węzłem napowietrzania

Sterowanie obiektem oparte o sterownik PLC 
wraz z panelem operatorskim do komunikacji 
z eksploatatorem i parametryzacji procesu 
technologicznego

Komunikacja pomiędzy obiektami z 
wykorzystaniem modułów 
telemetrycznych poprzez usługę 
transmisji danych [GPRS] za pomocą 
sieci GSM wybranego operatora.

Dobór tłoczni zakładał 
rezerwę technologiczną 
– aplikacja trzy 
pompowa – pompy 
wyposażone w układy 
łagodnego startu i 
hamowania typu soft-
start

ELEMENTY 
NEWRALGICZNE
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STACJE SPRĘŻAREK SP3 ORAZ SP4

System napowietrzania ma zapewnić bezodorowy transport ścieków.

Polega na doprowadzeniu do rurociągu tłocznego sprężonego, świeżego powietrza, 
przez co zachowane są w ściekach warunki aerobowe. Nie dochodzi do zagniwania 

ścieków. Powietrze wprowadzane jest w tłoczni oraz w najniższych punktach rurociągu 
natomiast w najwyższych punktach rurociągu tłocznego umieszczone są zawory na i 
odpowietrzające przez które nadmiar powietrza wyprowadzany jest do atmosfery.
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Stacje sprężarek SP3 i SP4, są obiektami podziemnymi i stanową część składową 
systemu napowietrzania ścieków, transportowanych z tłoczni ścieków „Strzemieszyce”. 



STUDNIE 
NAPOWIETRZANIA 
ŚCIEKÓW 

Zastosowanie modułów 
telemetrycznych zarówno do 

komunikacji pomiędzy obiektami 
oraz do sterowania procesem 

napowietrzania w studniach

Rezerwowanie instalacji 
sprężonego powietrza
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WĘZEŁ STUDNI ROZPRĘŻNEJ
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STUDNIA FILTRA

Zastosowanie modułu telemetrycznego do komunikacji pomiędzy obiektami oraz do 
sterowania procesem nadzorowania parametrów napowietrzania tłoczonych ścieków

Aspiracyjny układ pomiaru stężeń H2S
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Układ komunikacji pomiędzy obiektami 
instalacji transportu i napowietrzania ścieków

TŚ + SP1 TŁOCZNIA 
ŚCIEKÓW ZE STACJĄ 
NAPOWIETRZANIA

SP3 - KOMORA 
NAPOWIETRZANIA

SP4 - KOMORA 
NAPOWIETRZANIA

SF - STUDNIA 
FILTRA

STANOWISKO 
DYSPOZYTORSKIE
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Obraz synoptyczny tłoczni „STRZEMIESZYCE”

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

EKSPLOATACJA

Wgląd w najważniejsze parametry pracy instalacji umożliwia zdalny monitoring w 
oprogramowaniu do nadzorowania pracy obiektów technologicznych.



Obraz synoptyczny tłoczni „STRZEMIESZYCE”
Profil i schemat technologiczny instalacji przetłaczania ścieków
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Obraz synoptyczny tłoczni „STRZEMIESZYCE”
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Zainstalowane urządzenia pomiarowe mierzą:
• poziom ścieków w zbiorniku tłoczni
• przepływ i ciśnienie w rurociągu tłocznym
• parametry energetyczne



Raportowanie
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Raportowanie
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• instalacja nie wymaga częstej konserwacji i serwisowania. Prace eksploatacyjne 
sprowadzają się głównie do obserwacji systemu monitoringu i okresowego 
sprawdzenia czy dane  pomiarowe są zgodne z rzeczywistymi

• częstotliwość przeglądów i czyszczenia części technologicznej jest uzależniona od 
składu dopływających ścieków, głównie części stałych i tłuszczu

• w przypadku braku zakłóceń w normalnej pracy przeglądy eksploatacyjne 
przeprowadzane są w okresach rocznych

• prewencyjne utrzymanie ruchu mechaniczno – energetycznego i automatyki jest 
wykonywane w okresach kwartalnych (rozdzielnia ŚN i nn napięcia, agregat 
prądotwórczy, układy sterowania obiektem i monitoringu) 

• napowietrzanie skutecznie ogranicza powstawanie błony biologicznej w 
przewodzie tłocznym jednak istnieje możliwość wykonania czyszczenia 
hydraulicznego (z udziałem sprężonego powietrza) lub mechanicznie za pomocą 
czyszczaka „MOLA”
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CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNE



lipiec 2013 r. - zanieczyszczenie stałe w postaci kantówki -
wpłynął do separatora na skutek czego został zablokowany 
dopływ ścieków na jedną z pomp. Wykonano czyszczenie 
separatora.

sierpień 2013 r. - zanieczyszczenie stałe w postaci pierścienia 
betonowego do regulacji włazu studni, który również wpłynął do 
separatora na skutek czego został zablokowany dopływ ścieków 
na jedną z pomp. Wykonano czyszczenie separatora.

luty 2014 r. - pęknięta rurka rotametru na reduktorze ciśnienia 
systemu napowietrzania. Usterka usunięta przez serwis.

marzec 2016 r. – awaria sterownika sterującego praca tłoczni. 
Wymiana sterownika na zapasowy (zapewnienie pracy obiektu). 
Z uwagi na okres pogwarancyjny – zakupienie nowego 
sterownika, zaprogramowanie i odtworzenie jako części 
zapasowej (w trakcie)
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AWARIE

Podczas 3 letniej eksploatacji tłocznia przepompowała ponad 4 mln m3 ścieków. 
W tym okresie wystąpiły jedynie 4 awarie:



PORÓWNANIE POBRANYCH RÓBEK ŚCIEKÓW 
PRZED WLOTEM DO TŁOCZNI ORAZ W STUDNI ROZPRĘŻNEJ
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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